
櫥下型雙溫煮沸型飲水機 水源限用自來水

櫥下型雙溫飲水機系列

總是為您的健康多想一些

立刻獲得更多天水訊息

手 機 掃 瞄 此 條 碼

SW-101-SA 美國高密度淨水器

採用美國原裝 型淨水器 3M Filtrete S004 

美國原裝進口 濾芯過濾效能 3M Filtrete S004 
1.  NSF 42 NSF 53 
2.  0.5 
3.
4.  99.95% 

通過 號、 號認證標準

可有效去除小至 微米的沉積物

可去除水中餘氯、異味、鐵鏽及雜質

可去除水中 孢子孢囊有害微生物

＊可去除水中鉛及 揮發性有機化合物

可濾淨水量： 公升

出水量：每分鐘 公升

替換濾芯：

5.  VOCs 
6. 7,571
7.  5.6 
8. 3US-F004-5

＊註：經 檢驗測試去除率達 。 SGS   99%

(以上   資料來源： 網站 )3M Filtrete S004 3M  2019.12.01 

經濟部工廠登記證

品 質 系 統 認 證

美國水質協會會員編號

 99-634781-01
ISO 9001 

003916

F-B2CH-AWG-907
雙溫陶瓷龍頭

（有壓式，無熱水安全開關）

F-B1H-A
單熱陶瓷龍頭

（有壓式，無熱水安全開關）

（有壓及無壓式均有 )

雙溫防燙龍頭
316 # 不銹鋼316 # 不銹鋼

熱
水
安
全
鈕
設
計

另可搭配以下鵝頭 (非觸控式用)

進水管採用

不銹鋼編織鍊管

進水管採用不銹鋼編織鍊管

天水 微米抗菌纖維濾芯

天水奈米銀布包覆活性炭棒濾芯

型淨水器

深 × 寬 × 高 （ ）

5

3M Filtrete S004 

 16   45   49 cm

可濾淨水量 公升，濾芯為消耗品，使用期限視水質

和用量而定。

 
7,571

 有腳架易換芯

業界唯一
進水採用不銹鋼鏈管

www.sky-water.com.tw 本目錄圖文如有變更恕不另通知。

版權所有 翻印必究。 2019 12年 月印

SW-3006  櫥下型雙溫煮沸飲水機（有壓式）

熱  水 – 容量 公升·功率   4  750W  
溫開水 – 容量 公升   2 
電  壓 – ·請使用單獨電源  110V
櫥下熱飲機尺寸 – 深 × 寬 × 高 （ ）    43   20   46 cm
搭配 ㄇ字型雙溫防燙陶瓷龍頭（有壓式，熱水安全開關） 3004B 

進水採用

不銹鋼鏈管
醫療用

不銹鋼

熱桶採

316#

醫療用

不銹鋼

熱桶採

316#

不銹鋼

電熱管

進水採用

不銹鋼鏈管

不銹鋼

電熱管

溫水經高溫煮沸再冷卻出水。

冷冰水經冷冰水經溫水經溫水經

馬達壓力檢測錶

業界唯一
進水採用不銹鋼鏈管

NSF
50  RO

認證
加侖 膜

有腳架
易換芯

獨家採用

英國原裝進口

John Guest
RO管

SGS後置活性炭粒濾芯

電壓 ( 可訂製)110V 220V

NSF 3.2認證 加侖儲水桶

NSF 50 RO認證 加侖 膜

SW-368  年度暢銷冠軍

電磁閥止水，耐高水壓

馬達壓力檢測錶

1.2.3道高密合度濾芯，百分百過濾

主機 深 × 寬 × 高 （ ）  24   40   48 cm

年度暢銷

冠軍SGS認證後置活性炭

有腳架
易換芯

認證
加侖儲水桶

NSF
3.2

櫥下型雙溫飲水機可搭配前置淨水器



觸控式櫥下型雙溫飲水機 智慧觸控，新穎外型，安全便利。 水源限用自來水

櫥下型雙溫飲水機 水源限用自來水

櫥下型雙溫飲水機
為您節省瓦斯用量，即時供應高溫熱水，

並能完全融入居家裝潢，是您空間規劃的最佳選擇。

SW-3004NH  智慧型觸控式櫥下雙溫飲水機（無壓式）

天水櫥下型雙溫飲水機 大特點

安全第一，使用放心，為您即時供應高溫熱水

6

高級醫療用

不銹鋼熱桶316#

國際牌

漏電安全裝置

並搭配熱水逆止閥、

洩壓閥，全面保障您

熱水使用安全。

5

6 保溫材質採用耐燃性保麗龍包裝，經 耐燃性測試合格。SGS

日本原裝進口 雙溫控設備WACO ，熱水具備二道溫度控制器，自動感溫加熱

至 °∼ °，安全性更高。95 C   100 C

2進水採用

不銹鋼鏈管

安全第一。

不銹鋼電熱管

飲水更安心。

1

3 4

歐式觸控雙溫防燙龍頭

智慧觸控式設計：熱水安全鎖設計、大量用水可連續出水

熱  水 – 容量 公升·功率   4  750W  

電  壓 – (可訂製 )·請使用單獨電源  110V  220V

櫥下熱飲機尺寸 – 深 × 寬 × 高 （ ）   30   20   41 cm

出水龍頭尺寸

出水龍頭尺寸

熱出水管

防燙設計

面板說明

熱水溫度
顯示液晶

冷水

電源
(長押 秒

 開關機)

3

熱水

高質感
玻璃觸控面板

連續出水
(一分鐘)

熱出水紅燈 冷出水藍燈

SW-3004B  櫥下型雙溫飲水機（有壓、無壓式均有）

熱  水 – 容量 公升·功率   4  750W  

ㄇ字型雙溫防燙陶瓷龍頭

電  壓 – (可訂製 )·請使用單獨電源  110V  220V

櫥下熱飲機尺寸 – 深 × 寬 ×高 （ ）    30   20    41 cm

熱
水
安
全
開
關

24.5cm
18cm

14cm

25cm
19.5cm

10cm

檯面鑽孔孔徑30mm

檯面鑽孔孔徑35mm

SW-3004NJ  櫥下型雙溫飲水機（無壓式）

304#不銹鋼雙溫防燙龍頭

鵝頸加粗，防燙手

熱水安全鎖設計

熱  水 – 容量 公升·功率

電  壓 – (可訂製 )·請使用單獨電源

櫥下熱飲機尺寸 – 深 × 寬 × 高 （ ）

   4  750W  

  110V  220V

  30   20   41 cm

出水龍頭尺寸

檯面鑽孔孔徑30mm

25 5cm.
20.5cm

14cm

進水採用

不銹鋼鏈管

智慧

觸控

不銹鋼

電熱管

進水採用

不銹鋼鏈管

不銹鋼

電熱管

圖中淨水器為另購品。

搭配前置淨水器安裝示意圖

SW 3004B- 型
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熱飲機進水

圖中淨水器為另購品。

SW 3004NH- 型

搭配前置淨水器安裝示意圖

熱飲機進水
洩
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毛
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冷
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水

熱
水
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水

圖中淨水器為另購品。

SW-3004NJ型
搭配前置淨水器安裝示意圖

熱
水
出
水

洩
壓
毛
細
管

熱飲機進水

熱
飲
機
進
水

經典造型，基本冷熱，便利實用。

1

進水採用

不銹鋼鏈管
不銹鋼雙溫

防燙龍頭

304#
不銹鋼

電熱管

熱
水
安
全
鎖

1 2

2

防燙手

出水管 旋轉360°

出水管 旋轉360°

304#

雙溫防燙龍頭

不銹鋼

醫療用

不銹鋼

熱桶採

316#

醫療用

不銹鋼

熱桶採

316#

醫療用

不銹鋼

熱桶採

316#

另可搭配                商用櫥下型熱飲機(有壓式)

櫥下熱飲機尺寸 – 深 ×寬 ×高 （ ）   30.5  28.5  52.5 cm
10公升大容量型
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